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Descripción & Características:
•	 Económico y para todos los propósitos 
•	 Carátulas desde 1,5” (40mm) hasta 4” (100mm) 
•	 Aro frontal a presión
•	 Carcasa de acero negro
•	 Partes húmedas de latón o de latón libre de plomo
•	 Exactitud de ±3-2-3%
•	 Cumple con la normativa ASME B40
•	 Registrado en el CNR
•	 5 años de garantía

Aplicaciones: 
•	 Plomería, calefacción, aire acondicionado, 	 	
	 neumática, hidráulica, tanques de agua, 
	 compresores de aire, OEM

Especificaciones
Carátula 1.5” (40mm), 2” (50mm), 2.5” (63mm), 4” (100mm) de aluminio blanco con escritura en negro y rojo
Carcasa Acero pintado negro (disponible en plástico)

Lente 1.5” (40mm), 2” (50mm), 2.5” (63mm): Acrílico
4” (100mm): Vidrio

Aro 1.5” (40mm), 2” (50mm): Acero pintado de negro
2.5” (63mm), 4” (100mm): Acero cromado

Zócalo PEM: Latón 
PEM-LF: Latón libre de plomo

Conexión 1/8” NPT o 1/4” NPT estándar

Tubo Bourdon PEM: Bronce fosforoso
PEM-LF: Bronce fosforoso libre de plomo

Movimiento Latón
Aguja Aluminio negro
Soldadura Plata
Límite de 
Sobrepresión 25% de fondo de escala

Presión Operativa Máximo 75% de fondo de escala
Ambiente/
Temperatura de 
Procesos 

-40°F hasta 150°F (-40°C hasta 65°C)

Exactitud ±3-2-3% ANSI/ASME Grado B
Índice de Protección IP52

PrecauciÓn

        PRECAUCIÓN: El uso de este producto lo expone a diversos elementos químicos 
        incluyendo el plomo, reconocido por el estado de California como posible causante de cáncer, 
defectos de nacimiento o daños en el sistema reproductivo. Para más información dirigirse a 
www.P65Warnings.ca.gov

Manómetro Economy, PEM,


